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KLEBER FÜR BONDING
Professionelle Klebstoffe zum Verbinden von
Bauteilen, Metallen und anderen Oberflächen




Home  Komponentenschutz  Polymere Werkstoffe  Kleber


Kleber gibt es, weil alles ausfällt, wenn etwas abfällt – von welchem Bauteil auch immer: Bonding bedeutet, Bauteile zu befestigen und unter allen Umständen in dieser Position zu halten. Und das bei Materialstärken im Nanometerbereich. Wir von WERNER WIRTH machen gerne vieles unzertrennlich. Auch unsere Geschäftsbeziehungen.




Jetzt anfragen



Vorteile/Nutzen von Klebern für Bonding-Anwendungen
Klebstoffe sind eine effektive Methode, um Teile zu verbinden, zu schützen oder abzudichten, ohne dass mechanische Befestigungsmaterialien zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Klebern im Komponentenschutz bringt mehrere Vorteile mit sich:
	Zuverlässige Verbindungen: Moderne Klebstoffe können starke, dauerhafte Verbindungen zwischen einer Vielzahl von Materialien wie beispielsweise Kunststoffen schaffen.
	Gleichmäßige Spannungsverteilung: Im Gegensatz zu mechanischen Verbindungsmethoden, die punktuelle Spannungskonzentrationen erzeugen können, verteilen Kleber die Belastung gleichmäßig über die gesamte Klebefläche. Dies reduziert das Risiko von Materialermüdung und/oder Materialbruch.
	Schutz vor Umwelteinflüssen: Kleber können verwendet werden, um Komponenten vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Zahlreiche Klebstoffe sind wasserabweisend und bilden eine effektive Barriere gegen Oxidation und Korrosion.
	Flexibilität bei der Gestaltung: Klebstoffe ermöglichen komplexe Designs und die Verwendung leichterer oder unterschiedlicher Materialien, da sie die Verbindung von Teilen ermöglichen, die mit herkömmlichen Methoden schwierig zu verbinden wären.
	Ästhetische Vorteile: Da Klebstoffe unsichtbare Verbindungen ermöglichen, können sie die ästhetische Qualität des Endprodukts verbessern. Sie vermeiden die Notwendigkeit von Schweißnähten, Schraubenköpfen oder anderen Verbindungselementen, die die Optik beeinträchtigen könnten.

Insgesamt bieten Klebstoffe im Komponentenschutz eine flexible, zuverlässige und effektive Lösung zur Verbesserung der Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Produkten in einer Vielzahl von Anwendungen. Einsatz finden diese unter anderem in der Elektronik-Industrie, im Maschinenbau, der Automobilindustrie sowie vielen weiteren Bereichen.






Für dauerhafte Verbindungen, zum Beispiel an und auf Leiterplatten

PROTECTIONOb Underfill, Glop-top oder Optical Bonding: Mit uns stimmt die Chemie.
Verlassen Sie sich auf höchste Beratungskompetenz, wenn es um dauerhafte Verbindungen geht, zum Beispiel an oder auf Leiterplatten. Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, z.B. wie flüssig ein Klebstoff sein darf oder muss, ob er leiten oder isolieren soll und ob ein Bauteil damit unterfüllt (Underfill) oder überzogen (Glop-top) werden soll – oder ob man gar hindurchgucken können sollte (Optical Bonding).
Wir haben für wirklich alles den richtigen Kleber und schwören dabei auf die Bectron®-Produktpalette von ELANTAS: vom Alleskönner Polyurethan über sehr harte Epoxidharze bis hin zu flexiblen Silikonen (1- & 2-komponentig). Als vielseitigen Superkleber empfehlen wir Cyanoacrylat in Form von Bostik Born2Bond™.

Im Folgenden stellen wir Ihnen nur einen kleinen Auszug aus unserem umfassenden Produktsortiment vor. Bitte kontaktieren Sie uns, um genau den richtigen Kleber für Ihre Aufgabenstellung zu finden und zu erhalten. Unsere Kleber halten, was wir versprechen. Und das dürfen Sie gern wörtlich nehmen.






Polyurethane
Flexible Alleskönner mit gutem Haftvermögen
Polyurethane bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sind für ihr breites Einsatzspektrum bekannt. Sie sind flexibel bis hart, haben eine gute Haftung auf vielen Substraten und zeichnen sich durch eine gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen Substanzen aus. Je nach Bedarf können Sie ein- oder zweikomponentig eingesetzt werden. Modifizierte Polyurethane können mit UV-Licht gehärtet werden.
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Polyurethane Einkomponenten-Klebstoffe
Produktdetails Polyurethane Einkomponenten-Klebstoffe
Einkomponenten-Polyurethane (1K-PUR-Klebstoffe) härten durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus. Die 1K-PUR-Klebstoffe sind in der Regel pastös, standfest und werden mittels Handpistole oder aus Verarbeitungsanlagen raupenförmig in ca. 3 bis über 10 mm Schichtstärke aufgetragen. WERNER WIRTH bietet Polyurethane auch lösungsmittelfrei, UV-härtend und thermisch härtend an.






Einkomponentig






Bectron® AR 4820 N





Bectron® AR 4820 N ist ein 1-Komponenten-Harz auf Polyurethanbasis mit mittlerer Viskosität, das durch Reaktion mit Feuchtigkeit in der Atmosphäre schnell zu einem flexiblen Material aushärtet, das sich zum Abdichten und Schützen von Bauteilen und Anschlüssen auf der Leiterplatte eignet. Bectron® AR 4820 erfüllt die Anforderungen der RoHS.
Eigenschaften:
	Gute elektrische Eigenschaften auch nach dem Eintauchen in Wasser
	Gute Haftung auf vielen Substraten
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Widersteht niedrigen Temperaturen (-45 °C)
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel

Anwendungen:
	Bectron® AR 4820 N dient zum chemischen Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen
	Zum Sichern großer Komponenten auf der Platine gegen mechanische Stöße und Vibrationen
	Es ist ein wirksamer Klebstoff auf den meisten Oberflächen von Leiterplatten und elektronischen Komponenten
	Seine Viskosität eignet sich für großflächiges, selektives Beschichten einzelner Bauteile oder zum Abdichten offener Anschlüsse auf der Leiterplatte.
	Das aufgetragene Material bleibt während des Vorgangs an Ort und Stelle ohne die empfindlichen Komponenten zu belasten
	Das ausgehärtete Produkt ist weich und flexibel und beschädigt keine empfindlichen Bauteile bei Temperaturschocks, auch nicht bei niedrigen Temperaturen
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Bectron® PT 4834





Bectron® PT 4834 ist ein 1-komponentiges System auf Basis von Polyurethan, welches durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus der Umgebung schnell aushärtet und ein weiches, flexibles Material bildet.
Geeignet zum Abdichten und Schützen von Bauteilen und Anschlüssen auf der Leiterplatte.
Eigenschaften:
	Gute elektrische Eigenschaften auch nach dem Eintauchen in Wasser
	Gute Haftung auf vielen Substraten
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Beständig gegen niedrige Temperaturen (-45 °C)
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel
	Niedriger Lösungsmittelgehalt
	Erfüllt die RoHS Richtlinien

Anwendungen:
	Dient dem chemischen Schutz von PCBs gegen Feuchtigkeit, Verunreinigungen und gegen mechanische Stöße und Vibrationen
	Es besitzt eine Viskosität, die für die Dickschichtbeschichtung von großen Flächen – selektiv auf einzelnen Komponenten – oder zur Abdichtung offener Baugruppen auf der Leiterplatte geeignet ist
	Das ausgehärtete Produkt ist weich und flexibel und beschädigt dadurch keine empfindlichen Bauteile unter thermischem Schock, einschließlich niedriger Temperatur
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Bectron® PT 4842





Bectron® PT 4842 ist ein 1-komponentiges Polyurethan mit niedriger Viskosität, das durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus der Atmosphäre schnell aushärtet.
Es bildet sich ein flexibles Material, das zum Abdichten und Schützen von Bauteilen und Verbindungen auf der Leiterplatte geeignet ist.
Eigenschaften:
	Gute elektrische Eigenschaften auch nach dem Eintauchen in Wasser
	Gute Haftung auf vielen Substraten
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Widersteht niedrigen Temperaturen (-40 °C)
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel
	Niedriger Lösungsmittelgehalt
	Erfüllt die RoHS-Richtlinien
	Inspektion von beschichteten Bereichen mit UV-Licht möglich

Anwendungen:
	Bectron® PT 4842 dient zum Chemikalienschutz von PCBs gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen, zur Sicherung großer Bauteile auf der Platine gegen mechanische Stöße und Vibrationen
	Durch seine Viskosität ist es geeignet für Dickschichtbeschichtung großer Flächen selektiv auf Einzelkomponenten oder zum Abdichten offener Verbindungen auf der Leiterplatte
	Das ausgehärtete Produkt ist weich und flexibel und beschädigt nicht die empfindlichen Komponenten unter Thermoschock, einschließlich niedriger Temperaturen
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Bectron® PT 4840





Bectron® PT 4840 ist ein 1-komponentiges, thixotropes Polyurethan, das durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus der Atmosphäre zu einem weichen flexiblen Material aushärtet.
Es dient zum Abdichten und Schützen von Bauteilen und Anschlüssen auf der Leiterplatte.
Eigenschaften:
	Gute elektrische Eigenschaften auch nach dem Eintauchen in Wasser
	Gute Haftung auf vielen Substraten
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Widersteht niedrigen Temperaturen (-40 °C)
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel
	Niedriger Lösungsmittelgehalt
	Erfüllt die RoHS-Richtlinie
	Die Inspektion des beschichteten Bereichs ist unter UV-Licht möglich

Anwendungen:
	Bectron® PT 4840 wird zum Chemikalienschutz von PCBs gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen verwendet
	Zur Sicherung großer Bauteile auf der Platine gegen mechanische Stöße und Vibrationen
	Durch seine hochviskosen, thixotropen Fließeigenschaften ist es geeignet für den Auftrag auf einzelne Komponenten oder für die Abdichtung offener Verbindungen auf der Platine
	Mit dem richtigen Düsendurchmesser kann eine dünne Linie von Bectron® PT 4840 eine Reihe von Verbindungsstiften oder andere kleine Bauteile abdecken (ohne vorherige Maskierung oder Abdeckung)
	Das aufgetragene Material bleibt während des Vorgangs an Ort und Stelle und härtet ohne Belastung empfindlicher Bauteile aus
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Bectron® PT 4830





Bectron® PT 4830 ist ein einkomponentiges, thixotropes Polyurethan, das durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus der Atmosphäre schnell zu einem weichen flexiblen Material aushärtet.
Es ist geeignet zum Abdichten und Schützen von Bauteilen und Anschlüssen auf der Leiterplatte.
Eigenschaften:
	Gute elektrische Eigenschaften auch nach dem Eintauchen in Wasser
	Gute Haftung auf vielen Substraten
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Widersteht niedrigen Temperaturen (-45 °C)
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel
	Niedriger Lösungsmittelgehalt

Anwendungen:
	Bectron® PT 4830 wird zum Chemikalienschutz von PCBs gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen verwendet
	Zur Sicherung großer Bauteile auf der Platine gegen mechanische Stöße und Vibrationen
	Durch seine hochviskosen, thixotropen Fließeigenschaften ist es geeignet für den Auftrag auf einzelne Komponenten oder für die Abdichtung offener Verbindungen auf der Platine
	Mit dem richtigen Düsendurchmesser kann eine dünne Linie von Bectron® PT 4830 eine Reihe von Verbindungsstiften oder andere kleine Bauteile abdecken (ohne vorherige Maskierung oder Abdeckung)
	Das aufgetragene Material bleibt während des Vorgangs an Ort und Stelle und härtet ohne Belastung empfindlicher Bauteile aus.
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Einkomponentig, thermisch härtend






Bectron® PK 4340





Bectron® PK 4340 ist ein Einkomponenten-Harzsystem welches aushärtet, um einen weichen Polyurethan-Duroplast zu bilden. Es besteht aus einem flüssigen Polyolsystem mit einem dispergierten, fest eingekapseltem Polyisocyanat. Durch Erhitzen des Harzes wird das eingekapselte Polyisocyanat freigesetzt, wobei sich ein duroplastisch gehärtetes Material bildet.
Im Gegensatz zu den üblichen 2-Komponenten-Harzsystemen ist Bectron® PK 4340 gebrauchsfertig und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften und besonders gute Umweltverträglichkeit aus.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material zeigt eine hohe Elastizität und Festigkeit, welche diese auch bei Temperaturwechsel im Bereich von -60 °C bis +125 °C zeigt
	Bectron® PK 4340 weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten, die in Automobilanwendungen üblich sind
	Bectron® PK 4340 zeigt auf fast allen Materialien, dem im Gebiet der Elektronik verwendet werden, eine gute Haftung Materialien
	Selbst nach mehreren Temperaturzyklen kommt es zu keinem Verlust der mechanischen und elektrischen Haftungseigenschaften

Anwendungen:
	Das ausgehärtete Bectron® PK 4340 ist ein weicher Duroplast – geeignet als Vibrationsschutz empfindlicher Bauteile
	Bectron® PK 4340 ist daher gut geeignet für die teilweise oder selektive Beschichtung von SMD und anderen Komponentengruppen auf Leiterplatten
	Durch den schnellen Anstieg der Viskosität bei niedriger Scherung können kleine Bereiche von einzelnen Bauteilen geschützt werden
	Bectron® PK 4340 kann in Bereichen, in dem eine dickere Beschichtung erforderlich ist, als Damm verwendet werden
	Im 2. Step wird der innere Bereich mit einem Filling-Material (mit einem niedrigeren Viskositätsgrad, wie PK 4342) gefüllt
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Bectron® PK 4342





Bectron® PK 4342 ist ein Einkomponenten-Harzsystem, welches aushärtet, um einen weichen Polyurethan-Duroplast zu bilden. Es besteht aus einem flüssigen Polyolsystem mit einem dispergierten, fest eingekapseltem Polyisocyanat.
Durch Erhitzen des Harzes wird das eingekapselte Polyisocyanat freigesetzt, wobei sich ein duroplastisch gehärtetes Material bildet.
Im Gegensatz zu den üblichen 2-Komponenten-Harzsystemen ist Bectron® PK 4342 gebrauchsfertig und zeichnet sich

durch hervorragende Eigenschaften und besonders gute Umweltverträglichkeit aus.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material zeigt eine hohe Elastizität und Festigkeit, welche diese auch bei Temperaturwechsel im Bereich von -60 °C bis +125 °C zeigt
	Bectron® PK 4342 weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten, die in Automobilanwendungen üblich sind
	Bectron® PK 4342 zeigt auf fast allen Materialien, dem im Gebiet der Elektronik verwendet werden, eine gute Haftung Materialien
	Selbst nach mehreren Temperaturzyklen kommt es zu keinem Verlust der mechanischen und elektrischen Haftungseigenschaften

Anwendungen:
	Das ausgehärtete Bectron® PK 4342 ist ein weicher Duroplast – geeignet als Schutz empfindlicher Bauteile
	Bectron® PK 4342 ist daher gut geeignet für die teilweise oder selektive Beschichtung von SMD und anderen Komponentengruppen auf Leiterplatten
	Anwendung findet es auch als Vergussmaterial für elektronische Komponenten und Sensoren, auch weitverbreitet im Automobil-Bereich
	Bectron® PK 4342 kann im Dam-and-Fill-Verfahren als Filling-Material verwendet werden (Bectron® PK 4342 dient im 1. Step des Verfahrens als Damm)
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Bectron® PK 4344





Bectron® PK 4344 ist ein Einkomponenten-Harzsystem, das zu einem weichen, duroplastischen Polyurethan aushärtet. Es besteht aus einem flüssigen Polyolsystem mit einem dispergierten, festen, eingekapselten Polyisocyanat und einer Pigmentkombination, die so ausgewählt wurde, dass eine kontrollierte Rheologie einschließlich ausgezeichneter thixotroper Eigenschaften erzielt wird.
Durch Erhitzen des Harzes wird das eingekapselte Polyisocyanat freigesetzt, was zu einer Polyadditionsreaktion führt, die ein widerstandsfähiges, duroplastisches gehärtetes Material erzeugt.
Im Gegensatz zu den üblichen 2-Komponenten-Harzsystemen ist Bectron® PK 4344 gebrauchsfertig und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften und besonders gute Umweltverträglichkeit aus.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material weist eine hohe Elastizität und Festigkeit auf, wodurch ein hervorragendes Temperaturwechselverhalten im Bereich von -60°C bis +125°C, sowie eine hohe Vibrationsfestigkeit erreicht wird.
	Dies gewährleistet minimale Rissbildung selbst bei dickschichtigen Anwendungen. Bectron® PK 4344 verfügt über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten, die in der Automobilindustrie häufig vorkommen.
	Darüber hinaus besitzt Bectron® PK 4344 eine gute Haftung zu fast allen im Elektronikbereich verwendeten Materialien. Auch nach mehreren Temperaturzyklen kommt es zu keinem Verlust der mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Haftung. Erfüllt die RoHS-Richtlinie.

Anwendungen:
	Der ausgehärtete Bectron® PK 4344 ist ein weiches Duroplast, geeignet für den Vibrationsschutz von empfindlichen Bauteilen.
	Bectron® PK 4344 eignet sich für die partielle oder selektive Beschichtung von SMD- und anderen Baugruppen auf Leiterplatten und Keramiksubstraten. Es hat eine niedrige Viskosität, die für eine schnelle Beschichtung geeignet ist, um eine dünnere Schicht zu bilden als die höher viskosen Typen.
	Diese niedrige Viskosität ist ideal für komplexe Vergussanwendungen, um eingeschlossene Luftblasen zu minimieren. Als Vergussharz eignet es sich für Sensoren, Automobilelektronik, Stecker etc.
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Bectron® PK 4364





Bectron® PK 4364 ist ein blaues Einkomponenten-Harzsystem, das zu einem Polyurethan-Duroplast mit einer gewissen Flexibilität aushärtet. Es besteht aus einem flüssigen Polyolsystem mit einem dispergierten, festen, eingekapselten Polyisocyanat und einer Pigmentkombination, die so ausgewählt wurde, dass eine kontrollierte Rheologie erreicht wird.
Durch Erhitzen des Harzes wird das eingekapselte Polyisocyanat wieder freigesetzt, was zu einer Polyadditionsreaktion führt und ein widerstandsfähiges duroplastisches gehärtetes Material ergibt.
Im Gegensatz zu den üblichen 2-Komponenten-Harzsystemen ist Bectron® PK 4364 B ein gebrauchsfertiges Produkt, das sich durch hervorragende Eigenschaften und besonders gute Umweltverträglichkeit auszeichnet.
Eigenschaften:
	Die Anwendung von Bectron® PK 4364 B garantiert eine gleichmäßige und homogene Beschichtung von Kanten und Stiften.
	Diese Beschichtung schützt die Bauteile vor mechanischen Beschädigungen und bietet sehr gute dielektrische Eigenschaften. Das ausgehärtete Material hat eine hohe Elastizität und Festigkeit, was zu einem sehr guten Temperaturwechselverhalten im Bereich von -50°C bis +125°C führt. Das Ergebnis ist eine minimale Rissbildung – selbst bei dicken Schichten. Bectron® PK 4364 B hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten, die im Automobilbereich üblich sind.
	Bectron® PK 4364 B zeigt auch eine sehr gute Haftung auf den meisten in der Elektronik verwendeten Materialien. Auch nach mehreren Temperaturzyklen kommt es zu keinem Verlust der mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Adhäsion. Erfüllt die RoHS-Richtlinien

Anwendungen:
	Bectron® PK 4364 B wird als Beschichtungs- und Gießharz für SMT- Leiterplatten und keramische Substrate, z. B. Sensoren, eingesetzt.
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Bectron® PK 5542





Bectron® PK 5542 ist ein Einkomponenten-Harzsystem, das zu einem weichen, duroplastischen Polyurethan mit hoher Wärmebeständigkeit aushärtet.
Es besteht aus einem flüssigen Polyolsystem mit einem dispergierten, festen, eingekapselten Polyisocyanat und einer Pigmentkombination, die so ausgewählt wurde, dass sie eine kontrollierte Rheologie einschließlich eines gewissen thixotropen Charakters bietet und gleichzeitig eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und Stabilität aufweist.
Durch Erhitzen des Harzes wird das eingekapselte Polyisocyanat freigesetzt, was zu einer Polyadditionsreaktion führt und ein weiches, duroplastisch ausgehärtetes Material ergibt.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material weist eine hohe Elastizität und Festigkeit auf. Bectron® PK 5542 ist bis zu Temperaturen von 150°C geeignet.
	Das Material zeigt ein sehr gutes Temperaturwechselverhalten im Bereich von -50°C bis +140°C, sowie Beständigkeit gegen Vibrationen. Das Ergebnis ist minimale Rissbildung selbst bei dickschichtigen Anwendungen.
	Bectron® PK 5542 verfügt über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten, die im Automobilbereich üblich sind. Bectron® PK 5542 hat eine gute Haftung auf fast allen Materialien, die im Bereich der Elektronik verwendet werden. Auch nach mehreren Temperaturzyklen kommt es zu keinem Verlust der mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Haftung. Erfüllt die RoHS-Richtlinie

Anwendungen:
	Der ausgehärtete Bectron® PK 5542 ist ein weicher Duroplast, der sich für den Chemikalien-, Schock- und Vibrationsschutz von empfindlichen Bauteilen eignet, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
	Bectron® PK 5542 wird für die partielle oder selektive Beschichtung von SMDs und anderen Baugruppen auf Leiterplatten und Keramiksubstraten verwendet. Es kann auch als Gießharz für elektronische Bauteile und Sensoren, Automobilelektronik, Stecker usw. bis zu einer Temperatur von 150 °C verwendet werden. Die Viskosität ist moderat, mit leichten thixotropen Eigenschaften und für die selektive Dickbeschichtung von Komponenten oder den Verguss von Leiterplatten oder Hybriden in Gehäusen geeignet.
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Einkomponentig UV-härtend






Bectron® PT 4600





Bectron® PT 4600 ist ein Material, welches auf Polyurethanbasis lösungsmittelfrei, einkomponentig, transparent und für Dickfilmbeschichtung geeignet ist. Die Aushärtung erfolgt durch UV-Bestrahlung und durch Feuchtigkeit (für Schattenbereiche).
Das ausgehärtete Produkt ist elastisch mit einer Flexibilität bis zu geringen Temperaturen (-40 °C) und weist eine gute Haftung auf den meisten Substraten auf. Bectron® PT 4600 bietet hervorragende Isolationseigenschaften.
Eigenschaften:
	Schnelle UV-Aushärtung
	Feuchtigkeitsschattenhärtung
	Temperaturwechsel über -40 °C bis +120 °C
	Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C
	Gute Flexibilität bis -40 °C
	Gute Haftung
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Lösungsmittelfrei
	Niedrige Viskosität
	Erfüllt UL V0 (UL File-Nr: E211569)

Aufwendungen:
	Bectron® PT 4600 ist VOC-frei
	Für Beschichtungen mit ausgezeichneter elektrischer Leistung, besonders geeignet für Elektronik wie Oberflächenmontage
	Es bietet guten Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion, Migration und Vibration




PDF Download







Bectron® PT 4601





Bectron® PT 4601 ist ein lösungsmittelfreier, einkomponentiger, transparenter, Lack auf Polyurethanbasis -geeignet für Dickfilmbeschichtungen. Aushärtung erfolgt über UV-Bestrahlung und durch Feuchtigkeit (für schattige Bereiche).
Es hat thixotrope Eigenschaften, um eine genaue Applikation auf ausgewählte Bereichenauf der Leiterplatte zu ermöglichen.

Das ausgehärtete Produkt ist elastisch mit Flexibilität gegenüber niedrigen Temperaturen (-40 °C) und zeigt gute Haftung auf den meisten Substraten. Bectron® PT 4601 bietet ausgezeichnete Isolationseigenschaften.
Eigenschaften:
	Schnelle UV-Aushärtung
	Aushärtung über Feuchtigkeit in Schattenbereichen
	Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +120 °C
	Gute Flexibilität bis -40 °C
	Gute Haftung
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Lösungsmittelfrei
	Thixotrope Rheologie

Anwendungen:

Bectron® PT 4601 ist VOC-frei
	Für Beschichtungen mit ausgezeichneter elektrischer Leistung
	Es bietet guten Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion, Migration sowie Vibration
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Bectron® PT 4606





Bectron® PT 4606 ist ein lösungsmittelfreier, einkomponentiger, transparenter, Lack auf Polyurethanbasis -geeignet für Dickfilmbeschichtungen. Aushärtung erfolgt über UV-Bestrahlung und durch Feuchtigkeit (für schattige Bereiche).
Es hat thixotrope Eigenschaften, um eine genaue Applikation auf ausgewählte Bereichenauf der Leiterplatte zu ermöglichen. Seine hohe Viskosität und thixotrope Eigenschaften ermöglichen eine genaue Anwendung auf ausgewählten Bereichen auf der Leiterplatte (z. B. zum Versiegeln geeignet), zum Schutz von Bauteilen oder Anschlüssen am PCB oder als Damm für Damm- und Füllanwendungen.
Das ausgehärtete Produkt ist elastisch mit Flexibilität gegenüber niedrigen Temperaturen (-40 °C) und zeigt gute Haftung auf den meisten Substraten. Bectron® PT 4606 bietet ausgezeichnete Isolationseigenschaften.
Eigenschaften:
	Schnelle UV-Aushärtung
	Aushärtung über Feuchtigkeit in Schattenbereichen
	Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +120 °C
	Gute Flexibilität bis -40 °C
	Gute Haftung
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Lösungsmittelfrei
	Hochthixotrope Rheologie

Anwendungen:

Bectron® PT 4606 ist VOC-frei
	Für Beschichtungen mit ausgezeichneter elektrischer Leistung
	Es bietet guten Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion, Migration sowie Vibration
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Polyurethane Zweikomponenten-Klebstoffe
Produktdetails Polyurethane Zweikomponenten-Klebstoffe
Zweikomponenten-Polyurethane zeichnen sich durch hohe strukturelle Festigkeiten und gute Alterungserscheinungen aus, sind UV- und witterungsbeständig und können einen relativ großen Spalt überbrücken.
PUR-2K-Klebstoffe sind geeignet für großflächige Verklebungen und einfach, schnell und sauber zu verarbeiten. WERNER WIRTH bietet 2K-Polyurethane kälteflexibel, glasklar und selbstverlöschend an.






2-komponentig kälteflexibel






Bectron® PB 3251





Bectron® PB 3251 bildet mit Härter Bectron® PH 4918 ein 2-Komponenten-System zur Herstellung einer elastischen Verbindung, die zum Vergießen geeignet ist. Es basiert auf Polybutadien mit Polyurethan, welches gefüllt ist, um Festigkeit mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und guten Beständigkeitseigenschaften zu gewähren.
Es ist resistent gegen organische und anorganische Lösungsmittel. Es ist lösungsmittelfrei und beschädigt keine Komponenten auf der PCB.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material zeigt eine hohe Elastizität bei Flexibilität und Festigkeit bei niedrigen Temperaturen
	Niedrige Glasübergangstemperatur

Anwendungen:
	Bectron® PB 3251 eignet sich für viele Vergussanwendungen, bei denen eine Stabilität gegenüber Thermoschock erforderlich ist.
	Es ist ideal zum Gießen der gesamten Leiterplatte, um einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit, aggressive Chemikalien und Vibrationen zu gewährleisten.
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Bectron® PB 3252





Text: Bectron® PB 3252 mit Härter Bectron® PH 4916, ist ein 2-Komponenten-System, das eine flexible Verbindung erzeugt, die zum Vergießen geeignet ist. Es basiert auf Polyurethan/Polybutadien und bietet eine gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und hervorragende Beständigkeitseigenschaften. Es ist beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel. Es härtet mit geringer Schrumpfung und guter Haftung auf den meisten Substraten aus. Es ist lösungsmittelfrei und beschädigt keine Komponenten auf der Platine.
Eigenschaften: 
	Das ausgehärtete Material hat eine hohe Elastizität und weist bei niedrigen Temperaturen Flexibilität und Festigkeit auf.
	Gute elektrische Eigenschaften
	Niedrige Glasübergangstemperatur Tg (-55 °C)

Anwendungen:
	Bectron® PB 3252 eignet sich für viele Vergussanwendungen, bei denen eine Stabilität gegenüber Thermoschocks erforderlich ist
	Es ist ideal für den Verguss ganzer Leiterplatten, wenn ein guter Schutz gegen Feuchtigkeit, aggressiver Chemikalien, Stöße und Vibrationen erforderlich ist
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Bectron® PB 3201





Bectron® PB 3201 bildet mit Härter Bectron® PH 4918 ein 2-Komponenten-System, das eine flexible Verbindung erzeugt, die zum Vergießen geeignet ist. Basierend auf Polyurethan/Polybutadien bietet es eine gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen. Es ist beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel. Es härtet mit geringer Schrumpfung aus und zeigt eine gute Haftung auf den meisten Substraten. Es ist lösungsmittelfrei und beschädigt keine Komponenten auf der Platine.
Eigenschaften:
	Das ausgehärtete Material hat eine hohe Elastizität bei Flexibilität und Festigkeit bei niedrigen Temperaturen.
	Gute elektrische Eigenschaften
	Niedrige Glasübergangstemperatur Tg (-63 °C)
	Erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinien

Anwendungen:
	Bectron® PB 3201 eignet sich für viele Vergussanwendungen, bei denen eine Stabilität gegenüber Thermoschock erforderlich ist.
	Es ist ideal zum Gießen der gesamten Leiterplatte, um einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit, aggressive Chemikalien und Vibrationen zu gewährleisten.
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Bectron® PB 4540





Eigenschaften: 
	Zweikomponenten-System mit Elastomerfüllung
	Selbstverlöschend
	Sehr gute elektrische Eigenschaften
	Gute thermische Beständigkeit
	Geringe Wasseraufnahme und Feuchtigkeitsübertragung
	Gute Haftung auf Glas, Keramik, Kunststoffen und Metallen
	Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Dieselkraftstoff
	Das ausgehärtete System ist flexibel und behält seine Flexibilität auch bei sehr niedrigen Temperaturen
	Das System ist UL 94 V-0 gelistet

Anwendungen:
	Verkapselung von: elektrischen und elektronischen Bauteilen und Leiterplatten, besonders temperaturempfindlichen Bauteilen
	Die hohe chemische Beständigkeit bietet Schutz vor feuchten, alkalischen und sauren Umgebungen.
	Versiegelungen
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Bectron® PU 4515





Bectron PU 4515 ist ein Zweikomponenten-Flüssigpolyurethansystem, das mit Polybutadien modifiziert ist. Es weist eine hohe Flexibilität und gummiartige Eigenschaften auf – auch bei niedrigen Temperaturen. Die Aushärtung erfolgt mit dem Härter Bectron® PH 4912.
Das System erfüllt die Anforderungen der RoHS.
 
Eigenschaften:
Eine elastische Gussmasse für mechanisch empfindliche, elektronische Bauteile und Leiterplatten.
	Vergussmasse mit gummiartigen Eigenschaften
	Hohe Temperaturbeständigkeit bis 150 °C
	Flexibel bis -60 °C
	Geringe Schrumpfung
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Gute Haftung
	RoHS-konform

Anwendungen:
	Bectron® PU 4515 hat eine ausgezeichnete Flexibilität bis hin zu niedrigen Temperaturen und eignet sich für den Einsatz in Geräten, die in einem weiten Temperaturbereich von -60 °C bis + 150 °C eingesetzt werden
	Es eignet sich für den Verguss von empfindlichen Bauteilen und Leiterplatten für Außenanwendungen
	Die hohe chemische Beständigkeit bietet Schutz vor feuchten, alkalischen und sauren Umgebungen
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Epoxidharze
Harte Kleber für feste Verbindungen, z.B. von Metallen, und bis zu 180°C
Epoxidharze liefern bei allen Werkstoffen mit struktureller Festigkeit die besten Ergebnisse. Epoxidharze decken den Temperaturbereich bis zu 180°C ab, sind sehr hart und haben sehr niedrige Ausdehnungskoeffizienten, was sie für die Verklebung von Metallen hervorhebt.
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Produktdetails
Diese Klebstoffe haben ein oder zwei Komponenten, sind frei von Lösungsmitteln, entwickeln keinen Geruch und zeichnen sich durch gute Alterungseigenschaften aus. Epoxidharze sind flammenresistent, haben eine gute Wärmeleitung und sind beständig. Diese Klebstoffe härten bei Raumtemperatur oder durch Erwärmung aus. Spezielle Epoxidharze können mit UV-Licht gehärtet werden.






Einkomponentig, thermisch härtend
Diese Klebstoffe haben ein oder zwei Komponenten, sind frei von Lösungsmitteln, entwickeln keinen Geruch und zeichnen sich durch gute Alterungseigenschaften aus. Epoxidharze sind flammenresistent, haben eine gute Wärmeleitung und sind beständig. Diese Klebstoffe härten bei Raumtemperatur oder durch Erwärmung aus. Spezielle Epoxidharze können mit UV-Licht gehärtet werden.







Elan-glue® EP 5330





Eigenschaften:
	Gute Haftung auf vielen Untergründen
	Geringe Schrumpfung beim Aushärten
	Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Migration
	Beständig gegen organische und anorganische Lösungsmittel
	Lösemittelfrei
	Geringe thermische Ausdehnung
	Gute Fließfähigkeit
	Schnelle Aushärtung

Anwendungen:
	Elan-glue® EP 5330 wird als Klebstoff für den chemischen Schutz von Teilen (z.B. in mikroelektronischen Anwendungen) verwendet
	Ideal, um einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung auf der Leiterplatte und gegen mechanische Stöße und Vibrationen zu gewährleisten
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Elan-glue® EP 5620





Elan-glue<sup>®</sup> EP 5620 ist ein lösungsmittelfreier Einkomponenten-Kleber.
Eigenschaften:
	Thermische Aushärtung
	Erfüllt die Anforderungen von RoHS
	VOC-frei
	Temperaturbeständigkeit von -40 bis 130 °C
	Niedrige Viskosität

Anwendungen:
	Für elektronische Anwendungen
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Elan-glue® EP 5340





Elan-glue<sup>®</sup>EP 5340 ist ein Kleber für Wärmemanagement-Anwendungen
Eigenschaften:
	Ausgezeichnete Haftung
	Hohe Wärmeleitfähigkeit
	Geringe Schrumpfung bei Aushärtung
	Lösungsmittelfrei
	Beständig gegen Feuchtigkeit
	Erfüllt die Anforderungen von RoHS

Anwendungen:
	Wärmemanagement Anwendungen
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Elan-glue® EP 5350





Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Kleber
Eigenschaften: 
	Geringe Schrumpfung bei Aushärtung
	Lösungsmittelfrei
	Gute Haftung
	Hohe Viskosität
	Erfüllt die Anforderungen von RoHS

Anwendungen: 
	Glasverklebung, Metallverklebung
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Einkomponentig, thermisch + UV-Härtung
Diese Klebstoffe haben ein oder zwei Komponenten, sind frei von Lösungsmitteln, entwickeln keinen Geruch und zeichnen sich durch gute Alterungseigenschaften aus. Epoxidharze sind flammenresistent, haben eine gute Wärmeleitung und sind beständig. Diese Klebstoffe härten bei Raumtemperatur oder durch Erwärmung aus. Spezielle Epoxidharze können mit UV-Licht gehärtet werden.







Elan-glue® EP 5610





Elan-glue® EP 5610 ist ein thermisch/UV härtender Einkomponenten-Kleber
Eigenschaften:
	Thermisch härtend
	UV-Aushärtung
	Geringe Schrumpfung bei Aushärtung
	Ausgezeichnete Haftung
	Lösungsmittelfrei
	Erfüllt die Anforderungen von RoHS

Anwendungen: 
	Leiterplatten
	Kunststoffe
	Metalle
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Elan-glue® EP 5611





Elan-glue® EP 5611 ist ein thermisch/UV härtender Einkomponenten-Kleber.
Eigenschaften:
	Ausgezeichnete Haftung auf allen gängigen Substraten
	Beständig gegen Temperaturschocks
	Geringe Schrumpfung bei Aushärtung
	Lösungsmittelfrei
	Erfüllt die Anforderungen von RoHS

Anwendungen:
	Chemischer Schutz von Metallen
	Metalle
	Kunststoffe
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Silikone
Kleber mit breitem Temperaturbereich, perfekt für die Elektronikfertigung
Wenn Epoxid, Polyurethane und Acrylic an ihre Termperaturgrenzen stoßen, kommt Silikon zum Einsatz. Silikone sind sowohl bei tiefen Temperaturen (-50°C) flexibel und können auch bis 200°C eingesetzt werden. Damit bieten sie den breitesten Temperaturbereich für ihre Verwendung.
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Produktinformationen
Silikone sind üblicherweise recht weich (max. Shore A 60), es gibt sie je nach Einstellungen als farblose oder gefärbte Materialien. Durch thermische Behandlung können zum Beispiel die Haftungseigenschaften weiter verbessert werden.






Einkomponentig, kondensationsvernetzend






Bectron® SA 70L1-30





Bectron® SA 70V1-36 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden.
Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Selbstnivellierend
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Bectron® SA 70P1-15





Bectron® SA 70P1-15 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden. Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Kein Abrutschen
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Bectron® SA 7OP1-30





Bectron® SA 7OP1-30 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden. Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Thixotrop
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Bectron® SA 70V1-36





Bectron® SA 70V1-36 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden.
Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Selbstnivellierend
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Einkomponentig, thermisch härtend






Bectron® SC 76V1-36





Bectron® SC 76V1-36 ist ein transluzentes Silikon, welches geeignet ist für Beschichtungen. Dieses wurde speziell entwickelt, um den neuesten Anforderungen der Elektronikindustrie in Bezug auf Korrosion zu entsprechen. Außerdem bietet er hervorragende dielektrische Eigenschaften und Feuchtigkeitsschutz bei Umweltbelastungen.
Bectron® SC 76V1-36 ist ein 1-komponentiges, kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy) und verursacht nicht die typischen Inhibitionsprobleme von additionsvernetzenden Systemen. Es zeigt außerdem eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten gängigen Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden.
Eigenschaften:
	Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Beständig gegen Feuchtigkeit und Staubkontamination
	Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
	Gute Adhäsion auf vielen Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis zu 200 °C
	Enthält UV-Spurenpigment zur Kontrolle
	Gute Kantenabdeckung
	Geringe flüchtige Bestandteile

Anwendungen:
	Beschichtung von Elektronik, wie z.B. PCB’s Hybriden, SMD-Bauteilen, anderen einzelnen Komponenten und Consumer Elektronik.
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Bectron® SA 70P1-15





Bectron® SA 70P1-15 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden. Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Kein Abrutschen
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Bectron® SA 7OP1-30





Bectron® SA 7OP1-30 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden. Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Thixotrop
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Bectron® SA 70V1-36





Bectron® SA 70V1-36 ist ein 1-komponentiges kondensationsvernetzendes Produkt (Alkoxy), thixotrop, nicht korrosiv bei Kontakt mit empfindlichen elektronischen Teilen und Substraten. Es bietet außerdem sehr gute dielektrische Eigenschaften und hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten, die in der Elektronikindustrie verwendet werden.
Es ist eine ideale Option für viele Elektronik- und Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Eigenschaften:
	Neutralaushärtend
	Gute dielektrische Eigenschaften
	Selbstnivellierend
	Gute Adhäsion auf den meisten Substraten
	Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Anwendungen:
	Montage von elektrischen und elektronischen Geräten
	Abdichten und Kleben von korrosionsempfindlichen Geräten
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Cyanoacrylate – Sofortklebstoffe
Vielseitige Superkleber
Cyanoacrylate sind polymerisierbare Werkstoffe mit herausragender Haftbarkeit auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen. Diese Sofortklebstoffe werden daher zurecht auch als Superkleber bezeichnet. Doch ihre vielseitig positiven Eigenschaften für nachhaltigen Komponentenschutz sind damit noch keineswegs erschöpft.
WERNER WIRTH bietet vielseitige Sofort- und Superkleber mit herausragenden Eigenschaften. Ob ein- oder zweikomponentig, ob Dualcure (Kontakt und UV-Licht) oder ergänzend Aushärtungsbooster und Adhäsionsprimer: Hier sorgen herausragende Cyanoacrylate als professionelle Sofortklebstoffe dafür, dass alles ruckzuck und dauerhaft an seinem Platz bleibt. Und das auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen. Ganz sicher. Denn wenn wir Superkleber sagen, dann meinen wir auch Superkleber – nicht zu verwechseln mit Sekundenklebern für Laien.
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Bostik Born2Bond™ Superkleber
Die Bostik Born2Bond™ Sofortklebstoffe überwinden die Anwendungs- und Leistungsbarrieren bisheriger Sofortklebstoffe mit herausragenden Eigenschaften. Der Superkleber härtet besonders schnell aus, ist zudem geruchlos und blüht nicht mit der Zeit auf, bleibt also transparent und wird nicht weiß. Sicher. Nachhaltig. Wegweisend.






Produktdetails Einkomponentige Sofortklebstoffe
Einkomponentige Sofortklebstoffe – Kontakt härtend

Die einkomponentigen und Kontakt härtenden Sofortklebstoffe im Sortiment der WERNER WIRTH GmbH sind in verschiedenen Viskositäten, Größen und Formaten erhältlich. Von der 20g-Flasche für die manuelle Ausgabe über 500g-Gebinde für die Verwendung mit automatischen Ausgabegeräten und Maschinen bis hin zur praktischen Gelform in Aluminiumtuben (5g und 20g) für den hochpräzischen manuellen Auftrag.







Born2Bond™ ULTRA LV





Born2Bond™ Ultra. Ultra-Klebstoffe sind geruchsarme und ausblüharme Sofortklebstoffe mit einer Reihe von Viskositäten, die speziell zum Verkleben der meisten Substrate, einschließlich Kunststoffe, Gummi und Metalle, entwickelt wurden.
Die Formulierungskonsistenz wurde für eine hohe Haftfestigkeit ausgelegt, auch an Stellen, an denen Biegungen auftreten. Durch sorgfältige Auswahl der Inhaltsstoffe der Formulierung wird sichergestellt, dass das Produkt zu keinem Ausblühen in der Nähe der Klebeverbindung führt.
Merkmale:
	Handfestigkeit: 10 Sekunden*
	Hohe Klebkraft
	Kennzeichnungsfrei (nur Europa)
	Lange offene Zeit
	Geruchsarm und ausblüharm
	Weniger spröde als herkömmliche Sofortklebstoffe
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**, einschließlich Polystyrol
	Transparent und leicht zu verwenden

Anwendungen:
	Leder- und Gummiverklebung
	Schuhmontage
	Kfz-Ersatzteilanwendungen
	Lautsprechermontage

*je nach Substraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ ULTRA MV





Born2Bond™ Ultra MV: Ultra-Klebstoffe sind geruchsarme und ausblüharme Sofortklebstoffe mit einer Reihe von Viskositäten, die speziell zum Verkleben der meisten Substrate, einschließlich Kunststoffe, Gummi und Metalle, entwickelt wurden.
Die Formulierungskonsistenz wurde für eine hohe Haftfestigkeit ausgelegt, auch an Stellen, an denen Biegungen auftreten. Durch sorgfältige Auswahl der Inhaltsstoffe der Formulierung wird sichergestellt, dass das Produkt zu keinem Ausblühen in der Nähe der Klebeverbindung führt.
Merkmale:
	Handfestigkeit: 10 Sekunden*
	Hohe Klebkraft
	Kennzeichnungsfrei (nur Europa)
	Lange offene Zeit
	Geruchsarm und ausblüharm
	Weniger spröde als herkömmliche Sofortklebstoffe
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**, einschließlich Polystyrol
	Transparent und leicht zu verwenden

Anwendungen:
	Leder- und Gummiverklebung
	Schuhmontage
	Kfz-Ersatzteilanwendungen
	Lautsprechermontage

*je nach Substraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ ULTRA HV





Born2Bond™ Ultra HV: Ultra-Klebstoffe sind geruchsarme und ausblüharme Sofortklebstoffe mit einer Reihe von Viskositäten, die speziell zum Verkleben der meisten Substrate, einschließlich Kunststoffe, Gummi und Metalle, entwickelt wurden. Die Formulierungskonsistenz wurde für eine hohe Haftfestigkeit ausgelegt, auch an Stellen, an denen Biegungen auftreten. Durch sorgfältige Auswahl der Inhaltsstoffe der Formulierung wird sichergestellt, dass das Produkt zu keinem Ausblühen in der Nähe der Klebeverbindung führt.
Merkmale:
	Handfestigkeit: 10 Sekunden*
	Hohe Klebkraft
	Kennzeichnungsfrei (nur Europa)
	Lange offene Zeit
	Geruchsarm und ausblüharm
	Weniger spröde als herkömmliche Sofortklebstoffe
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**, einschließlich Polystyrol
	Transparent und leicht zu verwenden

Anwendungen:
	Leder- und Gummiverklebung
	Schuhmontage
	Kfz-Ersatzteilanwendungen
	Lautsprechermontage

*je nach Substraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ ULTRA GEL





Born2Bond™ Ultra Gel ist ein geruchsarmer, ausblüharmer Sofortklebstoff, der speziell zum Verkleben der meisten Substrate wie Kunststoffe, Gummi und Metalle entwickelt wurde. Die Formulierungskonsistenz wurde für eine hohe Haftfestigkeit ausgelegt, auch an Stellen, an denen Biegungen auftreten.
Die Gelkonsistenz ermöglicht die Anwendung in jeder Ausrichtung. Durch sorgfältige Auswahl der Inhaltsstoffe der Formulierung wird sichergestellt, dass es zu keinem Ausblühen in der Nähe der Klebeverbindung kommt.
Merkmale:
	Handfestigkeit: 5 Sekunden*
	Hohe Klebkraft
	Kennzeichnungsfrei (nur Europa)
	Lange offene Zeit
	Geruchsarm und ausblüharm
	Abziehfestigkeit
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**, einschließlich Polystyrol
	Gelkonsistenz für präzises Auftragen

Anwendungen:
	Leder- und Gummiverklebung
	Schuhmontage
	Kfz-Ersatzteilanwendungen
	Sportausrüstung
	Spielzeugmontage

*je nach Substraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ LIGHT LOCK HV





Born2Bond™ Light Lock HV sind geruchsarme und ausblüharme doppelhärtende (kontakt- und lichthärtende) Cyanoacrylat-Klebstoffe. Sie sind ideal zum sofortigen Verkleben oder Beschichten.
Ihre Empfindlichkeit gegenüber UV- und sichtbarem Licht ermöglicht eine schnelle Verklebung durch transparente Teile und eine schnelle Aushärtung von lichtexponierten Bereichen oder beschichteten Oberflächen, während die Fähigkeit zur sofortigen Verklebung die Aushärtung zwischen opaken Substraten gewährleistet (Kontaktaushärtung).
Merkmale:
	Doppelhärtende-Formulierung: kontakt- und lichtaushärtend
	Handfestigkeit in 60 Sekunden ohne Belichtung und 5 Sekunden mit Lichtaushärtung
	Kann mit sichtbarem und UV-LED-Licht ausgehärtet werden
	Lange offene Zeit ohne Aktivierung
	Bei Berührung trocken, tack-freie Oberfläche
	Aushärten nach Bedarf von überschüssigem Material, das aus Klebeschichten freigesetzt wird
	Klebt, füllt, rekonstruiert und beschichtet
	Geruchsarm, ausblüharm

Anwendungen:
	Schutzbeschichtung für Leiterplatten
	Einkapselung
	Elektronikmontage
	Kunststoff-, Metall-, und Glasverklebung

* je nach Substraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ LIGHT LOCK GEL





Born2Bond™ Light Lock Gel sind geruchsarme und ausblüharme doppelhärtende (kontakt- und lichthärtende) Cyanoacrylat-Klebstoffe. Sie sind ideal zum sofortigen Verkleben oder Beschichten.
Ihre Empfindlichkeit gegenüber UV- und sichtbarem Licht ermöglicht eine schnelle Verklebung durch transparente Teile und eine schnelle Aushärtung von lichtexponierten Bereichen oder beschichteten Oberflächen, während die Fähigkeit zur sofortigen Verklebung die Aushärtung zwischen opaken Substraten gewährleistet (Kontaktaushärtung).
Merkmale:
	Doppelhärtende-Formulierung: kontakt- und lichtaushärtend
	Handfestigkeit in 60 Sekunden ohne Belichtung und 5 Sekunden mit Lichtaushärtung
	Kann mit sichtbarem und UV-LED-Licht ausgehärtet werden
	Lange offene Zeit ohne Aktivierung
	Bei Berührung trocken, Tack-freie Oberfläche
	Aushärten nach Bedarf von

überschüssigem Material, das aus Klebeschichten freigesetzt wird
	Klebt, füllt, rekonstruiert und beschichtet
	Geruchsarm, ausblüharm
	Erhältlich in verschiedenen Viskositäten: HV und GEL

Anwendungen:
	Schutzbeschichtung für Leiterplatten
	Einkapselung
	Elektronikmontage
	Kunststoff-, Metall-, und Glasverklebung
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Produktdetails Zweikomponenten-Superkleber
Zweikomponenten-Superkleber: Spritzen und Pistolen

Die Zweikomponenten (2K)-Superkleber im Sortiment der WERNER WIRTH GmbH sind in 10g-Spritzen für den manuellen Auftrag und in 50g-Spritzen für die Verwendung mit Abgabepistolen erhältlich. Dabei sind beide Produkte mit statischen Einwegmischern kompatibel.







Born2Bond™ FLEX





Born2Bond™ FLEX ist ein flexibler, elastischer und geruchsarmer Sofortklebstoff mit außergewöhnlicher Haftung auf einem sehr breiten Spektrum an Materialien. Es hat eine Aushärtezeit von sechs Minuten und wird innerhalb von 10 Minuten zu einem Polymer mit mehr als 200 % Dehnung.
Er kann zum Füllen von größeren Lücken verwendet werden und erreicht eine sofortige Haftung auf den meisten Kunststoffen, Holz und Metallen sowie auf porösen und unregelmäßigen Oberflächen.
Merkmale:
	Härtet in 5–10 Minuten*
	Dehnung >200 %
	Kennzeichnungsfrei (nur Europa)
	Absorbiert Stöße und Vibrationen
	Hohe Abziehfestigkeit
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**, einschließlich Glas
	Transparent, geruchsarm und ausblüharm
	Gelkonsistenz für präzises Auftragen
	Nicht tropfend für vertikale Anwendungen

Anwendungen:
	Lederverklebung
	Dichtungsreparatur
	Elastische Nahtversiegelung
	Boden- und Plattenverklebung
	Vibrationsdämpfung
	Glas- und Gummiverklebung

*Abhängig von Lücken und Sustraten.

**Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ STRUCTURAL





Born2Bond™ Structural ist ein hochfester Hybridklebstoff, der eine schnelle Handfestigkeit bei Raumtemperatur bietet.

Er hat eine gute Verarbeitbarkeit und ist spaltfüllend bis zu 5 mm. Dieses Produkt bietet eine ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl geschlossener Substrate, einschließlich Aluminium, Kunststoffe und Elastomere, aber auch für poröse Substrate wie Holz, Spanplatten und Leder.
Born2BondTM Structural wurde für Anwendungen entwickelt, die mechanische Beständigkeit und Umweltbeständigkeit im Betrieb erfordern.
Merkmale:
	Handfestigkeit in 30 Sekunden*
	Hohe Klebkraft: >6 MPa nach 5 Minuten
	Offene Zeit: 25 Minuten
	Spaltfüllend bis 5 mm
	Hervorragende Haftung auf vielen verschiedenen Substraten**
	Transparent nach der Aushärtung
	Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
	Gelkonsistenz für präzises Auftragen

Anwendungen:
	Strukturelle Verklebungen
	Metallklebungen, u.a. Aluminium und Magnet
	Kunststoff, Elastomere- und Glasverklebungen

*Abhängig von Lücken und Sustraten. **Ausgenommen Polyolefine.
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Born2Bond™ REPAIR





Born2Bond™ Repair ist ein spaltfüllender Sofortklebstoff- und Reparaturprodukt mit ausgezeichneter Haftung auf einer sehr breiten Palette an Materialien. Repair ist ideal zum sofortigen Verkleben und Reparieren, da er die Festigkeit eines Strukturklebstoffs mit der Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffs kombiniert.
Ein zähes Polymer wird innerhalb einer Aushärtezeit von weniger als 10 Minuten erreicht. Die Gelkonsistenz ermöglicht die Anwendung in jeder Ausrichtung.
Merkmale:
	Handfestigkeit in 60 Sekunden*
	Härtet in 5–10 Minuten*
	Sofortige Haftung mit hoher Festigkeit
	Geringer Schrumpf: 4,3 %
	Füllt Spalten jedes Volumens
	Bindet eine Vielzahl an Materialien**
	Bearbeitbar, schleifbar und lackierbar nach dem Aushärten
	Schlagfest
	Gelkonsistenz für präzises Auftragen
	Nicht tropfend bei vertikalen Anwendungen

Anwendungen:
	Kfz-Ersatzteilanwendungen
	Holzreparatur und -rekonstruktion
	Gummiverklebung
	Kunststoff-Defektreparatur

*Abhängig von Lücken und Sustraten. **Ausgenommen Polyolefine
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Produktdetails Booster und Primer
Booster und Primer – die Haftungskatalysatoren

Die Leistungskatalysatoren im Cyanoacrylat-Sortiment der WERNER WIRTH GmbH gewährleisten auch dann gewünschte Ergebnisse, wenn die Voraussetzungen schlecht sind. Der Booster (Klebeaktivator) beschleunigt die Aushärtung von Klebern, wenn es schneller als schnell gehen muss.
Der Primer (Haftvermittler) schafft eine Haftbrücke zwischen Werkstoff und Klebstoff und sorgt so auf extrem schlecht verklebbaren Oberflächen für eine optimierte Adhäsionseigenschaft und Klebeverbindung.







Born2Bond™ BOOSTER





Born2Bond™ Booster ist ein Oberflächenvorbereitungsprodukt, es beschleunigt die Aushärtung von Cyanoacrylaten. Booster wurde gezielt für die Aushärtung auf sauren Oberflächen, wie Holz, und porösen Oberflächen entwickelt. Seine lange offene Zeit und kurze Trocknungszeit machen ihn zu einer idealen Wahl für Profis.
Im Gegensatz zu anderen Beschleunigern ist der Born2Bond™ Booster besonders geeignet zur Förderung der schnellen Haftung beim Verbinden von Teilen, die unmittelbar einer hohen Beanspruchung ausgesetzt sind, wie Kantenbeschichtung oder Schuhsohlen.
Merkmale:
	Erhöht die Aushärtungsgeschwindigkeit von Cyanoacrylat-Klebstoffen auf sauren Hölzern und porösen Substraten
	Trocknet in Sekunden
	Lange offene Zeit: 24 Stunden
	Transparent

Anwendungen:
	Oberflächenvorbereitung
	Beschleunigung der Verklebung von Holz-, Leder und vertikalen Oberflächen
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Born2Bond™ PRIMER





Born2Bond™ Primer wird verwendet, um das Verkleben von Polyolefin- und anderen Substraten mit niedriger Oberflächenenergie mit Cyanoacrylat-Klebstoffen zu verbessern. Er wird nur für schwer zu bindende Substrate empfohlen, wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen (PTFE) und thermoplastische Kautschukmaterialien.
Born2Bond™ Primer wird nicht empfohlen, wenn eine hohe Abziehfestigkeit erforderlich ist.
Merkmale:
	Verbessert die Haftung auf schwer zu verbindenden Substraten
	Speziell formuliert für die Klebung von Polyolefinen
	Geeignet für andere Cyanoacrylate
	Trocknet in Sekunden
	Erhöht die Haftfestigkeit
	sehr niedrige Viskosität

Anwendungen:
	Oberflächenvorbereitung
	Kleben von schwer zu verbindenden Kunststoffen und Polyolefinen
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KONTAKTWir sind persönlich für Sie da.
Haben Sie Fragen zu verschiedenen Klebern oder möchten Sie sich einfach unverbindlich mit uns austauschen?
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular oder rufen Sie mich an: +49 40 75 24 9165
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Ihre Dr. Maria Speiser
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